
2020年度勘察设计市场和质量“双随机、一公开”检查抽查项目发现问题汇总表

序号
项目

名称

建设

单位
勘察单位 设计单位

施工图审

查机构

检查发现问题
合计

强制性条文 安全隐患 违反法律法规 一般性条文 其他

1
***景

区 *

楼

河南

龙桂

文化

旅游

发展

有限

公司

河南省建

筑科学研

究院有限

公司

河南省建

筑科学研

究院有限

公司

河南高盛

施工图审

查有限公

司

勘察：

F1：三轴试验报

告缺试验人、校

核人签字，勘察

任务委托书缺委

托单位章。（建

质〔2010〕215号

第2.0.5条）

F2:勘察纲要缺拟

建工程勘察点平

面布置图。（建

质〔2010〕215号

第3.0.6条）

给排水：

P1：给排水节能设计专篇中设计依据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》

GB50400-2006已废止。

P2：消防水箱间内应配置灭火器。

P3：注意自喷系统末端试水装置排水立管管径不应小于75mm，详见《自动喷水灭火

设计规范》GB50084-2017第6.5.2条。

暖通：

P1：楼梯间顶部开启外窗设置在休息平台最高处不便直接开启，应设手动开启装置

，与建筑专业核对设置情况。《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.4

条。

P2：厨房事故通风应根据放散物种类，设置相应的检测报警及控制系统，详见《民

用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736第6.3.9条。

建筑：

1、总图绘制不规范、绘制深度不足，1#楼与西侧城市道路间存在近2米高

差，图纸未反映出高度变化的处理措施。也未反映出1#楼周边场地的高程

变化。如按照1#楼周边唯一标注的高程206.15作为场地高程，则全楼建筑

高度为24.05m，不再是多层建筑，全图适用消防规范错误，平面图中室内

外高差0.3m，在总图中缺乏依据。

2、总图和平面图（1层）中显示西侧后勤出入口，但平面图中无任何与后

勤出入口有关的开口与连接通道。该坡道与平台也未显示出有安全措施（

栏杆或栏板）来保障坡道与场地高差的安全防护，立面图中显示出1.5m高

差未做任何防护措施。

结构：

1、±0.000高程206.8m持力层顶标高最低处201.94，基础顶标高-3.050，

部分基础未落到持力层上。

2、1#楼梯每层仅一个梯段设置滑动支座，不能保证结构计算时不考虑楼梯

刚度。

电气：

1.核实火灾自动报警及消防联动系统的总线隔离器的设置。
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2

郑州

***商

业广

场装

修工

程

郑州
茂丰
置业
有限
公司

无（装饰
工程）

河南省建
筑设计研
究院有限
公司

河南省
建筑工
程施工
图设计
文件审
查所有
限公司

给排水：

P1：《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014已废止。

P2：地下2层轴线⑬～⑭之间消防前室内应设置消火栓，详GB50974-2014第7.4.5条

。

P3：水施-32图中自喷系统高位消防水箱的出水管不应小于100mm，详见《自动喷水

灭火设计规范》GB50084-2017第10.3.4条第2款；水施-33图自喷系统原理图中高位

消防水箱间内设置有喷头，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

第5.2.2条，高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施。

暖通：

P1：地下二层⑱/Ⓐ轴加压送风管不应穿越排烟机房。《建筑防排烟系统技术标准

》GB51251第4.4.5-2条。

建筑：

消防部分：1、餐饮部分区域未明确功能，不能确定操作间等用房大小和区

域。一部疏散楼梯被封闭在餐饮区，无法证明对整个防火分区人流疏散是

否造成疏散宽度不足，应提供计算依据。

2、⑮轴与Ⓛ轴线处两个楼梯的梯段宽度明显大于外侧M2024宽度，次主力

店可以考虑自身人流的向两部楼梯疏散，但不应把次主力店作为整个防火

分区疏散的流线。应考虑M2024对整个防火分区疏散宽度的不利影响，提供

计算依据。

电气：

1.5ALsb3箱进线开关规格选择偏小。

2.消防应急照明灯具的选型不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标

准》GB51309-2018第3.2.1条。
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3

郑州

惠济

区***

城中

村改

造项

目安

置区

河南

谦晟

祥和

实业

有限

公司

郑州岩土

工程勘察

设计院

中国建筑

上海设计

研究院有

限公司

河南省建

设工程施

工图审查

中心有限

公司

勘察：

F1：勘察委托书

缺设计单位及委

托单位章、缺负

责人签字，土工

试验综合成果表

、钻孔柱状图、

固结试验成果图

表、勘察点一览

表、三轴试验成

果图表缺完成人

、检查人签字。

（建质〔2010〕

215号第2.0.5条

）

F2：基坑工程开

挖深度10m属危大

工程，应说明地

质条件可能造成

的工程风险。（

住建部〔2018〕

37号令）

勘察：

P1：抗震地段划分为有利地段有误（场地存在中软土）。（《建筑抗震设计规范》

GB50011-2010 2016年版第4.1.1条）

结构：

P1、设计总说明中：（1）电梯吊钩采用HPB300，应改为Q235B圆钢。（2）梁下吊

板竖向纵筋配筋率设计应不少于0.2%。

P2：依据JGJ79-2012第7.7.4条，设计应明确CFG桩的复合地基静载试验数量不应少

于3个点。

P3：结-S310，边缘构件GBZ11b外箍筋规格应注明。

暖通：

P1：厨房未设供暖设施，如何满足室内采暖温度不低于15℃，补充设计要求并校核

计算。《住宅设计规范》GB50096-2011第8.3.6条。

P2：采暖系统工作压力不明确，校核试压要求是否满足《建筑给水排水及采暖工程

施工质量验收规范》GB50242-2003第8.6.1条。

建筑：

1、3#、8#楼一层平面图中，⑪轴线墙体口MZ1121防火门开启后影响消防疏

散，易造成门扇回弹伤人，应同㉞轴线墙体上MZ1121开启方式。

电气：

1.安全出口灯设置应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-

2013第6.5.1条。

2.地下一层、二层合用前室及楼梯间未见火灾报警设计，《火灾自动报警

系统设计规范》GB50116-2013第6.2～6.7条。
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4

***城

中村

改造

***地

块*楼

郑州

市金

水碧

海房

地产

开发

有限

公司

河南卓越

建设工程

有限公司

江苏筑原

建筑设计

有限公司

河南利业

施工图审

查有限公

司

勘察：

F1：报告缺总工

签章，勘察任务

委托书缺负责人

签字。（建质〔

2010〕215号第

2.0.5条）

F2：绿色建筑审

查表缺签章、签

字，缺土壤氡检

测报告，缺审查

意见。

勘察：

P1：历史最高水位3.0m（标高85.0m）偏深。（DBJ41/138-2014第12.2.3条）

P2：本工程34层住宅勘察等级甲级，拟采用CFG桩复合地基，应专项论证。（《高

层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017第8.4.1条）

P3：CFG桩复合地基缺软弱下卧层强度验算。（《高层建筑岩土工程勘察标准》

JGJ/T72-2017第8.4.5条）（《河南省建筑地基基础勘察设计规范》DBJ41/138-

2014第9.1.11条）

暖通：

P1：厨房未设供暖设施，如何满足室内采暖温度不低于15℃，补充设计要求并校核

计算。（《住宅设计规范》GB50096-2011第8.3.6条）

建筑：

1、负二层平面图中㉘轴热表间FM甲1027开启方向错误。㉛轴排烟机房防火

门未标注编号和尺寸定位。车库配电间、生活水泵房配电间Ⓛ及轴线上双

扇门同样漏标注。

2、两楼梯一间连廊上设置的M1121铝合金框玻璃门，净宽度应在900～1000

之间，但该门不是入户门，也不应视为安全出口，仅应视为分隔走廊区域

的门，对消防疏散更是起到了负面作用。而且该连廊会出现双向疏散人流

，该门的设置影响了消防疏散走廊的净宽度最低标准要求，即≥1100。参

见《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.5.30条。

结构：

1、未见施工图审查合格证，审查意见未见回复。

2、图中未见地基基础设计等级的说明。

3、根据图中所列工程参数，地基基础设计等级应为甲级。本工程勘察等级

为甲级，采用CFG复合地基时，应进行专项论证，未见相关资料。

电气：

1、《建色建筑施工图设计阶段审查表》内容不完善，且未盖章。

2、一层双向可调消防应急标志灯具不符合《消防应急照明和疏散指示系统

技术标准》GB51309-2018第3.6.2条。
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5

绿地

***商

厦（

一期

）

河南

绿地

金路

置业

有限

公司

河南省地

矿建设工

程（集团

）有限公

司

天津市天

友建筑设

计股份有

限公司

河南利业

施工图审

查有限公

司

勘察：

F1：基坑工程深

12-13m属危大工

程，应说明地质

条件可能造成的

工程风险。（住

建部〔2018〕37

号令）

勘察：

P1:本场地划为抗震一般地段有误（4m以浅存在软弱土）。（《建筑抗震设计规范

》GB50011-2010 2016年版第4.1.1条）

给排水：

P1：绿色建筑专篇中设计依据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）已

废止。

暖通：

P1：裙房楼梯间顶部开启外窗设置庄最高处不便直接开启，应设手动开启装置，与

建筑专业核对补充。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251第3.2.4条。

P2：地下2-2#楼梯顶部固定窗设置措施不详，固定窗设在主楼投影以内的疏散走道

，核对建筑专业修改完善，且应设置明显永久标识。《建筑防烟排烟系统技术标准

》GB51251-2017第6.1.5条。

建筑：

1、据《办公建筑设计规范》JGJ67-2006中第4.4.7条：宜设置垃圾收集间

。

结构：

1、岩土工程勘察专业审查意见及回复中均显示进行CFG桩复合地基专项论

证，结构设计未见相关内容。

电气：

1、补充电气专业节能设计备案表。

2、工程变更图纸通知单中取消商业配电箱内应急照明回路，补充应急照明

回路的供电情况。

3、疏散指示标志灯的设置不符合《建筑设计防火规范》GB50016-

2014第10.3.5条。
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6

郑州

荥阳

***广

场项

目一

标段*

楼

郑州

新城

亿博

房地

产开

发有

限公

司

中化地质

郑州岩土

工程有限

公司

青岛腾远

设计事务

所有限公

司

河南鸿图

施工图审

查有限公

司

勘察：

P1 个别高规名称2017有误,复核。《岩土勘察规范》 2009第14.3.2条.

P2 剖面图个别孔水位连线有误如P28剖面。《岩土勘察规范》 2009第14.3.2条.

建筑：

P1：四层平面办公部分安全出口不应与同层商业共用安全出口（JGJ/T67-2019

5.0.2条）

结构：

P1:结构S102:7.5条请明确采用“蒸压加气混凝土砌块”。

P2:《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018规范名称有误。

P3:结构S-103：11.2条《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2018名称有误

。

P4:3-2#楼，本工程有斜交大于15度构件，应附加该方向角。

P5:3-1#楼，周期折减系数0.85偏大，《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

第4.3.17.2条。

P6:夹层梁高300（250）锚入框架柱内时，其箍筋直径应满足抗震等级二级要求。

P7:荷载平面简图中卫生间活荷载2.2KN/㎡与结构S101表6.1.2中2.5KN/㎡取值不符

。

给排水：

3-1# P1：强弱电间和变电所内应配置灭火器

P2：自动喷淋灭火系统中ZPgl-1供水管网减压设施的孔口直径不满足《自动喷水灭

火系统设计规范》GB50084-2017第9.3.1条要求

3-2# P3：自动喷淋灭火系统中ZPXl-1供水管网减压设施的孔口直径不满足《自动

喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第9.3.1条要求

电气：

P1：消防线路采用低烟无囱阻燃耐火线缆时，应要求消防配电线路满足火灾时连续

供电的需要。见《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第10.1.10条。

P2：3-1#楼的疏散指示方案未按照最短路径疏散的原则确定。不符合《消防应急照

明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.1.4条第1款。

P3：3-1#楼的疏散门在疏散走道侧边，疏散走道上方未增设指向疏散门的方向指示

灯。不符合GB51309-2018第3.2.9条第1款。

暖通：

P1：地下楼梯间首层无自然通风条件，未采用机械加压送风系统，不符合GB51251-

2017第3.1.4条。
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7
***生

活广

场

河南

爱购

大乐

城商

业运

营管

理有

限公

司

无（装饰
工程）

正鼎国际

建筑设计

有限公司

河南利业

施工图审

查有限公

司

给排水：

P1：《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB50349-2005已废止。

P2：地下室轴线⑫～⑬之间消防前室内应设置消火栓，详《消防给水及消火栓系统

技术规范》GB50974-2014第7.4.5条。

建筑：

1、图纸设计深度不足，无法确定图纸是否满足消防疏散、使用便利、防护

安全等方面的防护要求。

2、设计说明一中，项目简介明确有：阴影部分不在本次装修范围内，但图

纸内显示主要改造内容均位于阴影范围内，说明与图纸不符。

3、未提供原设计图纸，未明确对原施工图纸的改造内容，导致无法判断装

修后是否对原建筑消防分区、防火卷帘启动、报警系统、自动喷淋系统、

防排烟系统造成影响。

4、图纸中精品店未绘制分隔材料和门窗位置，无法判断是否满足消防要求

。

5、设计单位与合格证名称不一致。

电气：

1、部分施工图设计文件审查意见回复的设计单位，与设计文件审查合格书

中的设计单位不符。

2、消防电梯机房未设消防直通电话，不符合《火灾自动报警系统设计规范

》GB50116-2013第6.7.4条。

3、防火门控制按钮的设置不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

第6.11.2条。
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8
***城

*园*

楼

郑州

中贯

新城

置业

有限

公司

九州工程

设计有限

公司

广东博意

建筑设计

院有限公

司

河南城市

建筑咨询

有限公司

勘察：

F1：报告缺总工

程师、审定人签

章，勘察委托书

缺委托单位章及

设计负责人签字

，三轴试验报告

及固结试验报告

缺试验人、校核

人签字，勘探点

一览表缺完成人

、检查人签字。

（建质〔2010〕

215号第2.0.5条

）

F2：基坑工程深

度大于11.0m属危

大工程，应说明

地质条件可能造

成的工程风险。

（住建部〔2018

〕37号令）

勘察：

P1：抗浮水位标高124.5m偏深。（《河南省建筑地基基础勘察设计规范》

DBJ41/138-2014第12.2.3条）

P2：第③层粉质粘土探井样e标准值大于0.85，nb=0.3,nd=1.6取值不当。（《建筑

地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.4条）

P3：地质构造应描述近场断裂。（《建筑工程抗震设防分类标准》GB50011-2010

2016年版第4.1.7条）

P4：本工程33层勘察甲级，拟采用CFG桩复合地基应充分论证。（《高层建筑岩土

工程勘察标准》JGJ/T72-2017第8.4.1条）

给排水：

P1：给排水节能设计专篇中节能设计依据不应采用《河南省居住建筑节能设计标准

》（夏热冬冷地区）DBJ41/071-2012。

P2：SX-01图中5.8.2条高区室内消火栓系统工作压力和管道试验压力均为2.10Mpa

，请核实系统工作压力，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-

2014第12.4.2条确定水压强度试验压力。

勘察：

J1：勘察报告名称与图纸不符，建议复核。

建筑：

1、单元间联系廊口Lm1和Lm1a门采用铝合金玻璃平开门，该门净宽不足

1.10m，影响消防疏散宽度，采用非安全玻璃，在紧急疏散时易造成玻璃破

碎，对人群造成意外伤害，且开门方向和疏散人流方向冲突，违反《建筑

设计防火规范》GB50016-2014（2018版）中5.5.30条，同时违反《建筑玻

璃应用技术规程》。

2、⑧-⑨轴线间电梯位于前室内部，平面图纸中标注为普通客梯，与说明

中14.9条文说明冲突，应是消防电梯设计。

结构：

1、所用勘察报告名称与本工程名称不同，未见相关说明。

2、楼号位置与建筑特征与地勘不一致，1#楼为地勘xx-3位置，该处楼栋地

勘建议换填后采用桩基础。现1#楼采用刚性桩复合地基，与地勘建议不符

。

3、勘察与基础设计均为甲级，采用复合地未见专项论证报告，设计依据中

亦未见专项论证报告。

电气：

1、补充电气专业节能设计备案表。

2、图XD04、XD05中，消防专用电话的设置不符合《火灾自动报警系统设计

规范》GB50116第6.7.4条。

3、D12，中，公共区域配电箱系统图的主进开关设计不符合《民用建筑电

气设计规范》JGJ16-2008第7.6.1条。

4、一层疏散走道和楼梯间的方向标志灯不符合《消防应急照明和疏散指示

系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9条。
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万科

***建

设项

目地

下车

库

郑州

新田

万科

发房

地产

开发

有限

公司

郑州岩土

工程勘察

设计院

重庆长厦

安基建筑

设计有限

公司

河南呈祥

咨询有限

公司

勘察：

F1：固结试验成

果图表缺试验人

、检查人签字，

物理力学性质指

标统计表（探井

）（钻孔）缺完

成人、检查人签

字。（建质〔

2010〕215号第

2.0.5条）

勘察：

P1:1#、3#、5#、6#、7#、15#、16#楼天然地基或人工地基应逐栋预测变形。（《

高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017第8.2.3条、第8.4.6条）（《河南省建

筑地基基础勘察设计规范》DBJ41/138-2014第9.1.6条）

P2:5#、7#、15#楼，1#商业、地下车库场地平面分布成因、岩性、状态明显不均匀

，划为抗震一般地段不当。（《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 2016年版

第4.1.1条）

给排水：

P1：绿色建筑设计专篇中设计依据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-

2006已废止。

P2：依据郑州市城乡建设局关于全面执行《河南省居住建筑节能设计标准》（寒冷

地区75%）DBJ41/T184-2017的通知，该项目应执行《河南省居住建筑节能设计标准

》（寒冷地区75%）。

暖通：

P1：供暖管网系统试压要求有误，应满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收

规范》GB50242-2002第11.3.1条。

P2：供暖管网管道连接均应采用焊接，不应丝接。详《建筑给水排水及采暖工程施

工质量验收规范》GB50242第11.1.3条。

人防：P1.人防清洁区送风管庄穿越防火（隔）墙处的防火封堵，防火保护措施要

求不完整，对照《建筑设计防火规范》GB50016-2018第6.3.5条及《通风与空调施

工验收规范》GB50243-2016第6.2.2条补充完善。

建筑：

1、地下一层平面图（十一）中，㊷-㊹轴线间楼梯间设置了两个集水坑，

未标识集水坑用途。如为地库排水用集水坑，违反《建筑设计防火规范》G

B50016-2014（2018版）中第6.4.3-5条规定。

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）中第7.3.7规定，消防

电梯间前室的门口宜设置挡水设施。考虑自动喷淋管道检修影响，地下室

消防电梯前室应加设适当挡水措施。

结构：

1、对因坡道设置形成的短柱的判别不明确。

2、坡道基础采用压实填土地基，未见相应的设计内容及施工、检测要求。

电气：

1.FJDX3配电箱主进开关规格偏小。

2.塔楼光彩照明配电线路的保护不符合《城市夜景照明设计》JGJ/T163-

2008第3.3.3条。

3.补充人防电气设计说明和电气系统图。
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建业

***东

地块

一*楼

登封

置腾

置业

有限

公司

河南省建

筑设计研

究院有限

公司

河南大建

建筑设计

有限公司

河南太平

洋建筑施

工图审查

有限公司

勘察：

F1：勘察任务委

托书缺委托单位

章及设计负责人

签字。（郑建办

〔2008〕23号）

给排水：

P1：缺少绿色建筑专篇；绿色建筑审查表中6.2.11条应参评，无冷却水补水可直接

得分。

暖通：

P1：热负荷计算书中采暖室外计算温度取值有误，核对。

勘察：

J1：勘察报告名称与项目名称不符，请复核。

结构：

1、设计采用的±0.000高程与勘察报告采用的±0.000高程不一致。

2、地下一层未设置后浇带。

电气：

1、补充电气专业节能设计备案表。

2、火灾报警系统中，消防专用电话的设置不符合《火灾自动报警系统设计

规范》GB50116第6.7.4条。

3、配电箱主进开关的设置不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

第4.10.1条。

9

11

登封

市***

观测

站

登封

市气

象局

河南省交

通规划设

计研究院

股份有限

公司

河南省交

通规划设

计研究院

股份有限

公司

河南利业

施工图审

查有限公

司

勘察：

F1：报告缺法定

代表人签章，勘

察委托书缺委托

单位章、缺设计

责任人签字，附

图、附表缺完成

人、检查人签字

。（建质〔2010

〕215号第2.0.5

条）

勘察：

P1：场地环境类型划分有误。（《岩土工程勘察规范》GB50021-2001

2019年版第12.2.1条）

给排水：

P1：《建筑设计防火规范》应采用GB50016-2014（2018年版）。

暖通：

P1：楼梯间顶部开启外窗设置在休息平台最高处，一层走道门顶、自然排烟窗均不

便于直接开启，应设手动开启装置，与建筑专业核对补充情况。《建筑防排烟系统

技术标准》GB51251第3.2.4条、第4.3.6条。

建筑：

1、一层接待室M1527门的开设位置与柱子冲突。

2、总图不应显示一层平面布置，尺寸及标准应符合制图标准要求。

结构：

1、楼梯第一梯段支撑在-0.050处框架梁上，结构计算时未输入其荷载。

电气：

1、应急照明的电源设置不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB51309-2018第3.3.2条规定。

2、一楼气象展示馆、气象体验馆的疏散照明设计不符合《消防应急照明和

疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条规定。

3、机房设计不符合《数据中心设计规范》GB50174-2017第8.2条规定。

4、明确配电系统及发电机系统的设计单位。

11

12
中昂

·***-

*楼

河南

豫昂

地产

开发

有限

公司

河南省地

矿建设工

程（集团

）有限公

司

河南省城

乡建筑设

计院有限

公司

河南广厦

勘察设计

咨询有限

公司

暖通：

Q1. 地下二层采暖管

道穿越人防围护结构

处未采取可靠的防护

密闭措施（设计采用

刚性防水套管），见

GB50038-2005《人民

防空地下室设计规范

》第5.4.1条。

Q2. 地下前室、合用

前室机械加压送风系

统无法实现加压送风

口开启时加压风机能

自动启动的控制要求

，见GB51251-2017《

建筑防烟排烟系统技

术标准》第5.1.2.4

条。

Q3. 水暖井至户内集

分水器之间埋地PPR

管壁厚偏小，不满足

GB50736-2012 《民

用建筑供暖通风与空

气调节设计规范》第

5.4.6条规定。

勘察：

P1.岩土工程勘察报告中内容不全，缺少15#楼相关评价与建议《岩土工程勘察规范

》GB50021-2001(2009版)第14.3.2条

P2.本项目土工试验原始记录中界限含水量计算错误《岩土工程勘察规范》GB50021-

2001（2009版）第14.3.2条

建筑：

P1.绿建审查表中，应明确是否采用建筑保温与结构一体化。若不采用，应提供相

关证明材料。

P2.直通室外的安全出口上方的防护挑檐未注明宽度。《建筑设计防火规范》（

GB50016-2014）（2018版）第5.5.7条。

结构：

P1.楼面梁与剪力墙垂直相交时，楼面梁水平筋直锚做法不满足《高层混凝土结构

技术规程》JGJ3-2010 第7.1.6.5条

P2.耐火等级定义为一级，梯柱尺寸(200×400)不满足《建筑设计防火规范》

GB50016-2014附录表规定。

P3.竖向悬臂板应双面配置纵向钢筋。

P4提供的《结构优化论证报告》中结论：基础选用CFG桩+筏板更合理。12#楼设计

采用的基础形式为PHC管桩+筏板，此项不可得分。

P5.绿建审查表中第7.2.7项，应明确是否采用建筑保温与结构一体化技术体系，若

不采用，应提供《情况说明》。

电气：

P1.出口标志灯设置要求应满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-

2008 第3.2.8条。

P2.明确应急照明和疏散指示系统中设备的防护等级，《消防应急照明和疏散指示

系统技术标准》GB51309-2018 第3.2.1和3.4.1条。
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郑州
市中
原区
***幼
儿园

郑州
普雷
斯顿
教育
信息
咨询
有限
公司

无（装饰
工程）

郑州市星
星装饰有
限公司(
装修)/河
南隆安实
业有限公
司(消防)

郑州蓝
图勘察
设计技
术咨询
服务中

心

建筑：

P1、生活用房开启的门扇不应妨碍走道通行（JGJ39-2016 4.1.8-6条）

电气：

P1:未明确主要场所的照明标准值，不符合GB50034-2013第5.3.7条。

P2：一层疏散未按照最短路径疏散的原则确定疏散指示方案。不符合51309-

2018第3.1.4条第1款。

P3：1AVE箱馈出线缆截面偏小，不符合GB50054-2011第6.3.3条。

给排水：

P1：一层厨房内应配置灭火器

5

14

正商

***中

心

*楼

河南

正商

金铭

置业

有限

公司

河南工程

水文地质

勘察院有

限公司

河南正阳

建设工程

集团有限

公司

河南省建

设工程施

工图审查

中心有限

公司

勘察：

P1.岩土工程勘察报告中①层素填土，含水泥砖碎块，应为杂填土。《岩土工程勘

察规范》GB50021-2001 第 14.3.2条

P2.勘察点平面图中缺少建筑物编号及名称。《岩土工程勘察规范》第GB50021-

2001 第14.3.2条

建筑：

P1.无障碍厕所门的通行净宽度小于800MM，《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

第3.9.3条。

结构：

P1.结-20，LZ1,1a，1b及GBZ2应满足异形框架柱的基本规定，梁上起柱时，应设置

附加抗剪钢筋，LZ1,1a，1b未见详图做法。

P2.部分楼面梁与剪力墙垂直相交时，楼面梁水平筋直锚做法不满足《高层混凝土

技术结构规范》JGJ-2010第7.1.6.5条，例如F交5轴等。

P3.耐火等级定义为一级，梯柱尺寸（200×400）及简支梁保护层厚度（C＝20）不

满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014附录表规定。

P4.绿建审查表中第7.2.7项，应明确是否采用建筑保温与结构一体化技术体系，若

不采用，应提供《情况说明》。

给排水：

P1 自喷系统备用喷头不应少于10只（材料表中为1%），不符合《自动喷水灭火系

统设计规范》GB50084-2017第6.1.10条。

电气：

P1.明确应急照明和疏散指示系统类型，《消防应急照明和疏散指示系统技术规范

》GB51309-2018 第3.1条。

P2.核实AW-112配电箱，母线槽插接箱开关与导线是否匹配，《低压配电设计规范

》 GB50054-2011 第6.3.3条。

P3.火灾监控系统图与相关配电箱不一致,应明确，《建筑工程设计文件编制深度规

定》2016年版。

P4.一层出口标志灯设置应满足《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-

2018 第3.2.8条。

P5.电梯井道插座应明确防护等级，《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

第8.2.7条。

P6.地下一层照明平面图中，除核心筒外机房及非机动车库未见照明设计，《建筑

工程设计文件编制深度规定》2016年版。

P7.安全出口灯设置应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.5.1条

。
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新密

市泰

美嘉

置业

有限

公司

***-*

楼

新密

市泰

美嘉

置业

有限

公司

河南卓越

建设工程

有限公司

郑州大学

综合设计

研究院有

限公司

河南城市

建筑咨询

有限公司

勘察：

F1：土工实验报

告签字应手签。

（深度规定 2010

版）

勘察：

P1：补充探井柱状图。《岩土勘察规范》2009版 第14.3.2条

P2：第⑥层岩样样本数偏少。《高填方地基技术规范》2017 第4.3.5条

P3：本工程按一般地区规定设计，但也应采取严格的防水措施和做好防水处理。《

湿陷性黄土地区建筑标准》2018版 第5.1.1条

建筑：

P1 书房紧邻电梯布置，应采取有效的隔音和减震措施（GB50096-2011 第7.3.5条

）

P2 需复核单元入口门厅走廊净宽是否满足1.2m（GB50096-2011 第6.5.1条）

结构：

P1：结构-01:2.3条《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016名称有误，缺《中

国地震动参数区划图》GB188306-2015。

P2：结构-02：说明中应增加“本工程非自重湿陷性黄土。。。。”的描述。

P3：缺筏板偏心验算。

P4：结构-02:8.1.5条场地属建筑抗震有利地段与勘察报告抗震一般地段不符。

给排水：

P1：地下一层电信间和配电间应设置灭火器。

电气：

P：楼梯间未设方向标志灯，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB51309-2018第3.2.9条第1款。

暖通：

P1、供暖负荷计算书围护结构传热系数与建筑不一致。

13

16

郑州

山生

有杏

餐饮

文化

有限

公司

***建

设项

目一

期*#

郑州

山生

有杏

餐饮

文化

有限

公司

陕西地矿

第二工程

勘察院有

限公司

中铁华铁

工程设计

集团有限

公司

河南呈祥

工程咨询

有限公司

建筑：

Q1、2层平面，3#楼

梯间1/11轴处封闭楼

梯间的门应开向疏散

方向（GB50016-2014

第6.4.2-3条）

暖通：

Q1、空调热水管道未

考虑补偿措施，不符

合GB50736-

2012第8.5.20条第1

款。

勘察：

A1：项目未提供

填土压实标准，

查施工图回填承

载力不小于

150kPa，似有不

妥，请复核。《

建筑地基基础设

计规范》

GB50007-

2011第6.3条。

勘察：

F1：图件签字不

全。（深度规定

2010版）

F2：缺危大工程

工程风险评价（

住建部 37号令）

勘察：

P1：取土孔和原位测试勘探孔小于总孔数1/2，《岩土勘察规范》2009版，第

4.1.20条

P2：原位测试中圆锥重型动力触探描述有误。《岩土勘察规范》2009版，第10.4.1

条

P3：③层地质时代和地质成因有误，③层缺岩体基本质量等级分类。《岩土勘察规

范》2009版，第3.2.1和3.2.2条

P4：第②层定名碎石土欠妥，可根据颗分定名。《岩土勘察规范》2009版，第

3.3.2条

P5：未见借用的土分析资料。《岩土勘察规范》2009版，第3.3.2条

P6：柱状图坐标疑似颠倒，请复核。《岩土勘察规范》2009版，第14.3.2条

建筑：

P1：B-1轴立面图，物业用房立面图门窗缺失，其他图纸也存在内容缺失，图纸深

度不足

P2：一层、三层平面，位于疏散通道上的防火门宜采用常开防火门（GB50016-2014

第6.5.1条）

结构：

P1:结施-01:第6.3.4条《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016规范名称有误

。

P2:2020年5月22日变更单中5.4条，学校栏杆顶部荷载，此条不适用于本工程，应

去掉。

P3:结施-09：TZ1.TZ2箍筋加密区间距宜满足6d。

P4:结施-10：KLa4，KLa5箍筋直径应为10mm.（与计算书核对）。

给排水：

P1：高位消防水箱的设置高度不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-

2014第5.2.2条要求

电气：

P：观光塔内未设置应急照明灯及标志灯，不符合GB51309-

2018第3.2.5条、第3.2.8条、第3.2.9条。

暖通：

P1、空调风管未保冷，不符合GB50736-2012第11.1.2条。
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***苑

-*#楼

河南

国信

乐达

房地

产有

限公

司

河南工程

水文地质

勘察院有

限公司

重庆长厦

安基建筑

设计有限

公司

河南德阳

设计审查

咨询有限

公司

建筑：

Q1.负一层楼梯疏散

门完全开启后，减少

楼梯平台的有效宽度

。《建筑设计防火规

范》GB50016-

2014（2018版）第

6.4.11.3条

无

勘察：

F1.根据住建部〔

2018〕37号令，

本项目应进行危

大工程风险评价

。

F2.绿色建筑审查

表4.1.3无结论，

无勘察人员签字

。GB/T50378

4.1.3

勘察：

P1.岩土工程勘察报告中基坑有关部分缺少相关计算参数。GB50021-2001（2009版

）4.8.11

建筑：

P1.施工图审查机构审查意见第P2条涉及违反《住宅设计规范》（GB50096-2011）

第6.7.1条为强制性条文。

P2.车库物业库房未标明储藏物品类别，门应采用乙级防火门《建筑设计防火规范

》（GB50016-2014）（2018版）第6.2.3.4条

P3.一层无障碍住房门、卫生间尺寸不满足规范要求。

结构：

P1.设计单位应按审查机构意见提供拟采用复合地基方案的论证报告，明确涉及危

大工程的重点部位及环节。

P2.“屋面~小屋面层”角部有斜交抗侧力构件，角度为45度，应计算该方向的水平

地震作用。同时板上生根起抗侧力构件（GBZ12），应加强设计。

P3.竖向悬臂板应双面配置纵向钢筋。

P4.部分楼面梁与剪力墙垂直相交时，楼面梁水平筋直锚做法不满足《高层混凝土

结构技术规范》JGJ3-2010第7.1.6.5条，例如N交2、26轴等。

电气：

P1.电气设计说明文字表格重叠错位，《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2010

第1.0.1条。

P2.电梯井道内灯具设置要求，应符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-

2011第8.2.7条。

P3.火灾报警平面图中，门禁主机与消防系统应联动，核实能否满足《火灾自动报

警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.3条的功能。

P4.消防配电线路采用阻燃耐火类时，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014

第10.1.10条。

结构：

1.施工图审查机构出具的审查意见中，P2、P4条涉及违反《建筑结构荷载

规范》GB50009-2012第8.1.2条； 《建筑抗震设计规范》GB50011-

2010第3.7.1条；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.5.1条；《混

凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017第6.2.5、6.2.10条，均为强制性

条文。
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和谐

***-

*#楼

河南

和谐

置业

有限

公司

河南省地

矿建设工

程（集团

）有限公

司

河南博维

建筑规划

设计有限

公司

河南城市

建筑咨询

有限公司

勘察：

F1：缺危大工程

工程风险评价。

（住建部37号令

）

勘察：

P1水质分析评价HCO3-数值有误。《岩土勘察规范》（2009版）第14.3.2条

P2 平面图不清晰。《岩土勘察规范》2009版 第14.3.2条

P3 平面图个别孔间距大于30m，复核。《岩土勘察规范》2009版 第4.1.15条

建筑：

P1、总平面图应明确消防车道宽度，转弯半径，消防登高场地与主楼间距

结构：

P1：结施-01a:5.5.2条应明确采用“蒸压加气混凝土砌块”。

P2：结施-08：GBZ4a. GBZ7a水平箍筋间距应满足7d要求。

P3：缺CFG桩端软弱下卧层验算。

P4：1层荷载平面图配电间、电信间活荷载取值3.5KN/㎡。

P5：施工图24层与岩土工程勘察报告25层不符。

给排水：

P1：负一层电信间和配电间应配置灭火器

电气：

P1：负一层楼梯间未按疏散指示方案指向疏散方向。不符合GB51309-2018第3.2.9

条第4款。
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***苑

-*#楼

河南

润正

房地

产开

发有

限公

司

河南工程

水文地质

勘查有限

公司

郑州市建

筑设计院

河南城市

建筑咨询

有限公司

结构：

Q1.结—21~25中，

KL21截面尺寸

200×300，顶部支座

纵筋6根，直径16，

配筋率大于2%，箍筋

直径8，不满足《混

凝土结构设计规范》

GB50010-

2010第11.3.6.3条及

《建筑抗震设计规范

》GB 50011-

2010第6.3.3.3条。

勘察：

F1.岩土勘察报告

中未经单位技术

负责人签字。 建

质[2010]215号

2.0.5

F2.勘测委托书未

经设计项目负责

人签字。郑建办

[2008]23号

结构：

F1.采用废止规范

，例如《湿陷性

黄土地区建筑规

范》GB50025-

2004等

勘察：

P1.静力触探单孔曲线柱状图曲线显示不全。《岩土工程勘察规范》GB50021-2001

第14.3.2条。

建筑：

P1.节能计算书，凸窗上顶板构造做法中挤塑聚苯板厚度与计算厚度不一致。

P2.普通电梯设在前室内有安全隐患。

P3.寒冷地区外廊不应开敞《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第7.3.3.4

条。

结构：

P1.耐火等级应与建筑专业保持一致。

P2.楼梯图中，屋面反坎为竖向悬臂构件，单边纵径应不少于0.2%配置。

给排水：

P1 户内给水管与热水器连接应有不少于0.4米金属管过渡（在说明或支管系统大样

图中注明），见《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.6.8.2条。

暖通：

P1. 设置于一层敞开楼梯间开口部位的挡烟垂壁的深度不应小于其所在防烟分区设

计储烟仓的厚度，见GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.2.2条。
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***合

村并

城项

目安

置区

*#楼

河南

正商

商都

置业

有限

公司

河南工程

水文地质

勘察院有

限公司

河南省城

乡规划设

计研究院

总院有限

公司

河南省建

筑工程施

工图设计

文件审查

所有限公

司

勘察：

F1.勘察任务书中

无相关责任人签

字，无联系人。

郑建办〔2008〕

23号

F2.岩土工程勘察

报告未经单位技

术负责人签字。

建质〔2010〕215

号 2.0.5

结构：

F1.出图日期为

2015年4月，采用

废止规范《混凝

土外加剂应用技

术规程》GB50119-

2003。

勘察：

P1.岩土工程勘察报告中，基坑工程部分缺少基坑工程设计参数。《岩土工程勘察

规范》GB50021-2001第4.8.11条。

建筑：

P1.出入口平台在门完全开启状态下，净深度小于1.5米。《无障碍设计规范》（

GB50763-2012）第3.3.2.4条。

结构：

P1.竖向悬臂效应双面配置纵向钢筋。

P2.部分楼面梁与剪力墙垂直相交时，楼面梁水平筋直锚做法，不满足《高层混凝

土结构技术规程》JGJ3-2010第7.61.6.5条，例如5交B轴等。

P3.结-20，“100.200梁平法施工图”中L3一端与柱相交，连接端应满足框架梁基

本规定。

电气：

P1.电梯井道内灯具设置要求，应符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-

2011第8.2.7条。

P2.安全出口灯设置应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.5.1条

。

P3.电气平面图中带洗浴的卫生间应设局部等电位箱，《住宅建筑电气设计规范》

JGJ242-2011第10.2.1条。

暖通：

P1.

设置机械加压送风系统的防烟楼梯间、前室、合用前室，其余压值应满足GB50045-

95《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》第8.3.7条规定。

P2. 地下夹层非机动车库排风系统的室外排风口应做消声处理，见JGJ100-2015《

车库建筑设计规范》第3.2.8条及GB50736-2012 《民用建筑供暖通风与空气调节设

计规范》第10.2.3条（即《建筑工程施工图设计文件技术审查要点（2013版）》第

5.5.2条）。
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巩义

***小

镇住

宅10

区*#

楼

巩义

雅居

乐置

业有

限公

司

河南大地

勘察有限

公司

四川州宇

建筑设计

有限公司

河南鸿图

施工图审

查有限公

司

给排水：

Q1  一层平面图中，

架空层层高大于3.4

米，四周围护，与室

内疏散楼梯相连，面

积较大（各约

100/150平米），人

员可以聚集，据《建

筑设计防火规范》

GB50016-2014(2018

年版)及《消防给水

及消火栓系统技术规

范》GB50974-2014，

应设置消防栓和灭火

器。

结构：

F1.采用废止规范

，例如GB50046-

2008、GB/T50476-

2008、GB50202-

2002等。

勘察：

P1.岩土工程勘察报告中主要工作内容不全面。《岩土工程勘察规范》GB50021-

2001 第4.1.1条。

P2.根据勘察报告，场地内揭露地层上部为全新统地层，地形平坦，临近伊洛河，

判定地貌单元属“浅山丘陵区”有误。《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001

第14.3.2条。

P3.岩土工程勘察报告中，动探工作量为2387CM，有误。《岩土工程勘察规范》

GB50021-2001 第14.3.2条。

建筑：

P1.节能设计表中缺最不利热桥部位内表面温度。

P2.商业服务网点无障碍出入口地面坡度不满足要求《无障碍设计规范》（GB50763-

2012）第3.3.3.1条。

P3.寒冷地区外廊不应开敞《民用建筑设计规范统一标准》（GB50352-

2019）第7.3.3.4条。

结构：

P1.本工程存在斜交抗侧力构件，应按审查意见提供补充计算书，同时本工程为扭

转不规则结构，应考虑双向地震作用。

P2.耐火等级应与建筑专业保持一致。

P3.结-P08，150mm厚板底配筋缺失。

P4.屋面竖向女儿墙150mm厚，单边纵筋配筋率应按不小于0.2%设计。

P5.竖向悬臂板、吊板应双面配置纵筋。

P6.绿建第7.2.1条，9#楼规则性应针对平面凹凸、竖向收进等判定。

P7.绿建第7.2.7条，应采用建筑保温结构一体化技术体系，若不采用，应提供《情

况说明》。

P8.绿建第7.2.2条，9#楼存在两种结构形式，剪力墙及框架，分别进行优化论证。

电气：

P1.《建筑物防雷设计规范》版本错误。

P2.商业网点出口标志灯设置应满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB51309-2018 第3.2.8条。

P3.图纸目录未见接地平面图且图中未说明，《建筑工程设计文件编制深度》2016

年版。
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***苑

建设

项目

*#楼

巩义

市天

顺置

业有

限公

司

河南省建

院勘测设

计有限公

司

徐辉设计

股份有限

公司

河南呈祥

工程咨询

有限公司

结构：

F1.采用废止规范

，例如《混凝土

结构耐久性设计

规范》GB/T50476-

2008

勘察：

P1.岩土工程勘察报告中与基坑工程有关部分缺少相关计算参数。《岩土工程勘察

规范》GB50021-2001（2009年版）第4.8.11条

建筑：

P1.老年人使用的走廊通行净宽不满足要求。《老年人照料设施建筑设计标准》

(JGJ450-2018)第5.6.3条。

P2.养老服务用房卫生间未选用方便无障碍使用的洁具。《老年人照料设施建筑设

计标准》(JGJ450-2018)第6.1.5条。

P3.寒冷地区外廊不应开敞。《民用建筑设计统一标准》（GB50352-

2019）第7.3.3.4条。

结构：

P1.抗震设防类别，局部定义为乙类，应明确范围，此范围内结构重要性系数应取

1.1，复核设计。

P2.结-17，1Lg5、2Lg5一端与柱连接，连接端应按框架梁设计。

P3.楼面梁与剪力墙平面外连接时，部分梁纵筋直锚长度不满足《高层建筑混凝土

结构技术规程》JGJ3-2010第7.1.6.5条。

P4.耐火等级一级，梯柱尺寸（200×400）及梁保护层厚度（C=20）不满足《建筑

设计防火规范》GB50016-2014附录规定。

P5.节点图中，竖向悬臂板200厚，应按单边配筋率不小于0.2%设计纵筋。

P6.绿建审查表第7.2.7条，应采用建筑保温结构一体化体系，若不采用，应提供《

情况说明》。

电气：

P1.消防配电线路采用阻燃耐火类时，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014

（2018）第10.1.10条。
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23 ***楼

郑州

工业

应用

技术

学院

河南省城

乡规划设

计研究总

院有限公

司

成都基准

方中建筑

设计有限

公司

河南城市

建筑咨询

有限公司

勘察：

A1：查设计图纸

，本项目实验楼

采用天然地基筏

板基础，以②层

粉土为持力层，

③层应进行下卧

层强度验算，③

层个别点18#

、22#等土质较

差，该层承载力

对地基有无影响

应予以说明。《

岩土勘察规范》

2009版14.1.3

勘察：

P1：本项目宜布置适量探井。《湿陷性黄土标准地区建筑标准》 2018版第4.1条

P2：冲沟、回填沟在平面图应表示，对位于冲沟内的建筑应列举出来。《岩土勘察

规范》2009版第14.1.2条

P3柱状图坐标疑似颠倒，复核。《岩土勘察规范》2009版第14.3.2条

结构：

P1:结施-N2：2.5条《建筑设计防火规范》GB50016-2014应增加（2018年版）。

P2:未明确实验楼使用群体是否成年，建筑抗震设防类别丙类划分缺少依据。

P3:依据本工程《岩土工程勘察报告》7.0.5条对于冲沟场内，属于建筑不利地段。

若本工程位于该区域应考虑水平地震影响系数最大值乘以增大系数。

给排水：

P1：消防安防控制应配置灭火器

P2：自动喷淋灭火系统中，1F-4F供水管网减压设施的孔口直径不满足《自动喷水

灭火系统设计规范》GB50084-2017第9.3.1条要求

电气：

P1：一层疏散门上未设置灯光疏散指示标志。不符合GB50016-

2014（2018版）第10.3.5条第1款。

P2：个别大办公室的感烟探测器保护的面积过大。不符合GB50116-2013第6.2.2条

第2款。

P3：部分电气设备布置错位，不符合GB/T50001-2010第1.0.1条。
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24
***一

标段

*#楼

郑州

国控

西城

建设

有限

公司

郑州岩土

工程勘察

设计院

上海联创

建筑设计

有限公司

河南太平

洋建筑施

工图审查

有限公司

勘察：

F1：缺危大工程

工程风险评价。

（住建部 37号令

）

勘察：

P1：复核2.6节抗浮水位。《河南省建筑地基基础勘察设计规范》 138-2014

第5.3.1条。

P2：补充地质构造。《岩土勘察规范》 2009版，第14.3.3条

P3：柱状图坐标疑似颠倒，复核。《岩土勘察规范》2009版，第14.3.2条

P4：个别静探曲线与孔深不符。《岩土勘察规范》009版，第14.3.2条

建筑：

P1：防火隔间应明确外窗耐火完整性不宜低于1.0h（GB50016-2014 5.5.32条）

结构：

P1:ST-001：11、17条明确采用“蒸压加气混凝砌块”。

P2：缺CFG桩端软弱下卧层验算。

P3：第1层荷载平面图中，电信间、送风机房、配电间、排烟机房等设备间活荷载

取值

4.0KN/㎡，偏小，请复核。

P4：S-029：DGL1在模型中未输入，另未见电梯吊钩荷载。

给排水：

P1：地下一层电信间和配电间应配置灭火器

暖通：

P1、供暖负荷计算书围护结构传热系数与建筑不一致。
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***中

心外

环*号

楼

郑州

金融

岛建

设发

展集

团有

限公

司

河南省地

矿建设工

程（集团

）有限公

司

华东建筑

设计研究

院有限公

司

河南太平

洋建筑施

工图审查

有限公司

建筑：

Q1、地下四层LT-12

楼梯（标高-18.80）

应设置防烟前室（

GB50016-

2014第6.4.4-1条）

暖通：

Q1、地下自行车库设

计排烟量小于规范要

求，不符合GB51251-

2017第4.6.1条。

Q2、燃气锅炉房事故

排风口上缘至顶棚面

或屋顶的距离大于

0.4m，不符合

GB50736-

2012第6.3.2条第1款

。

勘察：

F1：缺危大工程

工程风险评价。

（住建部37号令

）

勘察：

P1 复核3.3节第3小节。《岩土勘察规范》2009版第14.3.2条

建筑：

P1、3层3F-03防火分区M轴及04轴防火墙两侧应明确2m范围内的防火构造措施

结构：

P1：结施S02：3.2条HRB500  fy‵=410N/m㎡应为435N/m㎡。

P2：结施S02：3.6条“加气混凝土砌块”应明确为“蒸压加气混凝土砌块”。

2.2条《建筑设计防火规范》GB50016-2014增加（2018年版）。

P3：计算书中边缘构件箍筋强度270N/m㎡有误。

给排水：

P1：地下一层消防控制室内应配置灭火器

P2：高位消防水箱与建筑本体结构墙面净距不满足《消防给水及消火栓系统设计规

范》第5.2.6条第4款规定

电气：

P1:消防线路采用低烟无囱阻燃耐火线缆时，应要求消防配电线路满足火灾时连续

供电的需要。见GB50016-2014（2018版）第10.1.10条。
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***便

民服

务中

心

河南

省郑

州新

区建

设投

资有

限公

司

中赟国际

工程有限

公司

中科瑞城

设计有限

公司

河南省建

筑工程施

工图设计

文件审查

所有限公

司

勘察：

F1：委托书未盖

章。（郑建办〔

2008〕23号）

F2：缺危大工程

工程风险评价。

（住建部 37号令

）

勘察：

P1

项目地处郑州,报告中多处出现”开封”,复核。《岩土勘察规范》2009版14.3.2条

P2 地层描述11层个别地方有误。《岩土勘察规范》2009版14.3.2条

P3 复核抗浮水位。《河南省建筑地基基础勘察设计规范》 138-

2014第5.3.1条和12.2条

建筑：

P1、需复核服务中心主楼楼梯间首层疏散外门净宽是否满足1.2m

P2、服务中心北侧主楼部分应设置无障碍电梯

P3、幼儿园立面消防救援窗间距不宜大于20m（GB50016-2014 7.2.5条）

结构：

P1：SW-0001.2.1.1条依据《商都路办事处徐庄街便民服务中心岩土勘察报告》与

本工程名称不符

P2：周期折减系数0.85偏大。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-

2010第4.3.17.2条。

P3：Y向地震作用下楼层最大层间位移角1/791（1/798）不满足《高层建筑混凝土

结构技术规程》JGJ3-2010第3.7.3条。

P4：缺基础局压计算。缺框架占地震倾覆力矩计算书。

P5：SW-001中，2.4.1条注7中学校栏杆顶部水平荷载取1.0KN/㎡，请明确中小学栏

杆水平荷载取值

P6：计算书中，电梯机房、新风机房、空调机房、热水机房等活荷载取值5.0KN/㎡

与总说明取值不符，请逐层复核。

P7：板图有配筋不足之处，例：SW-0420.机房板配筋图中③⑨/D轴房间X向板底计

算值442（423）实配筋10＠200（As=393）其余自查。

给排水：

幼儿园

P1：地下二层防生化通信值班室兼配电室、一层配电间、二层音体控制室应配置灭

火器

P2：埋地排出管的屋面雨水排出管应在底层立管上设检查口。

主楼

P3：一层消防控制室应配置灭火器

电气：

P1：消防线路采用低烟无囱阻燃耐火线缆时，应要求消防配电线路满足火灾时连续

供电的需要。GB50016-2014(2018版)第10.1.10条。

P2：F2AP2-2箱，线缆与开关不匹配，不符合GB50054-2011第6.3.3条

P3：十一层照明平面图，应急照明灯、火灾自动报警、消防广播布置有误，不符合

GB/T50001-2010第1.0.1条
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建业

***贰

期 *

号楼

郑州

安永

置业

有限

公司

河南省郑

州地质工

程勘察院

王董（北

京）建筑

设计有限

公司

河南省建

筑工程施

工图设计

文件审查

所有限公

司

建筑：

F1.岩土工程勘察

报告未经单位技

术负责人签字。

建质〔2010〕215

号第2.0.5条。

F2.勘查任务书无

负责人签字 郑建

办〔2008〕23号

F3.检测报告

2018SY145盖章不

全

检测报告

2018SY145-1盖章

不全 建质〔2010

〕215号 2.0.5

建筑：

P1.无障碍客房卫生间内轮椅回转直径不足1.5米，《无障碍设计规范》（GB50763-

2012）第3.11.4条。

给排水：

P1  消防栓系统稳压泵流量（10.8立方/小时）选型偏大，见《消防给水及消火栓

系统技术规范》GB50974-2014第5.3.2.2条。

电气：

P1.电梯配电箱中隔离变压器应注明容量并核对保护开关整定值。

P2.消防应急广播设置应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.6.1

条。（见7层消防报警平面图并核对其他各层。）

P3.配电室，消防控制室，消防水泵房，自备发电机房的备用照明设计应符合《消

防应急照明和疏散指示系统技术规范 》GB51309-2018第3.8.1条。

P4.明确消防应急照明和疏散指示系统各组成部分的防护等级。

P5.材料表中，消防应急灯具外壳材质应满足《消防应急照明和疏散指示系统技术

标准》GB51309-2018第3.2.1.5条。

结构：

1.本工程为超限高层建筑工程，设计依据中应有本工程的“河南省超限高

层建筑工程抗震设防专项审查报告”。

2.总说明中列出了复合地基评审意见，但未将本工程的“河南省高层建筑

工程复合地基专项评审报告”列入设计依据。

3.未见地下及基础设计内容。
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绿都

·***

（一

期）

*#楼

郑州

兴都

置业

有限

公司

郑州中核

岩土工程

有限公司

天津市天

友建筑设

计股份有

限公司

郑州蓝图

勘察设计

技术咨询

服务中心

建筑：

P1.北侧凹槽内厨房外窗宜设置防火挑檐或防火窗

结构：

P1:S-001:《建筑结构可靠度设计标准》GB50068-2018，《住宅工程质量通病控制

标准》名称有误。

  S-002:7.3.3条《钢筋机械连接通用技术规程》JG107-2016名称有误。

P2:缺绿建7.2.2条优化报告书。

P3:梁平法施工图中与剪力墙顺接悬挑梁箍筋应采用8mm。

P4:缺CFG桩端软弱下卧层验算。

给排水：

P1：水施W-301消火栓系统原理图中关于立管阀门的设置不满足《消防给水及消火

栓系统设计规范》第8.1.6条规定

电气：

P1：AZ1箱及AZ2无法实现切断相关区域的非消防电源功能。不符合GB50116-

2013第4.10.1条。

P2:楼梯间每层未设置该楼层的标志灯。不符合GB51309-2018第3.2.10条。
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***办

公楼

二期

工程

（**

中心

）

郑州

明泰

实业

有限

公司

中化地质

郑州岩土

工程有限

公司

北京森磊

源建筑规

划设计有

限公司

河南广厦

勘察设计

咨询有限

公司

给排水：

Q1  一层平面的消防

控制室(门外开)应设

置手提灭火器，不符

合《建筑灭火器配置

设计规范》GB50140-

2005第5.2章。

Q2  自喷系统中四层

以上未见末端试水装

置的设置（平面图中

也未明确），不符合

《自动喷水灭火系统

设计规范》GB50084-

2017第6.5.1条。

暖通：

Q1.

地下二层补风机BF2-

1-1的补风量不应小

于排烟量的50%，见

GB51251-2017《建筑

防烟排烟系统技术标

准》第4.5.2条。

勘察：

F1.勘察委托书未

经项目负责人签

字。郑建办〔

2008〕23号

勘察：

P1.岩土工程勘察报告中基坑工程分析评价缺少相关参数。《岩土工程勘察规范》

GB50021-2001 第4.8.11条。

建筑：

P1.节能设计表中最不利热桥部位内表面温度与计算书不一致。

P2.屋面钢爬梯下端距地不应小于1.5米。

结构：

P1.框架梁部分与剪力墙重合布置，应明确上部附加钢筋及箍筋加密区设置范围。

P2.楼梯图中节点2，竖向悬臂构件板单边纵筋配筋率应不少于0.2%设计。

P3.绿建审查表第7.2.7条，应采用建筑保温与结构一体化技术体系，若不采用，应

提供《情况说明》。

给排水：

P1  多处多只喷头距离边墙大于1.8米（如一层的D轴墙），不符合《自动喷水灭火

系统设计规范》GB50084-2017第7.1.2条。

P2  多处多只喷头贴近柱体布置（如一层9/27/28轴与K轴），不符合《自动喷水灭

火系统设计规范》GB50084-2017第7.2章。

P3  屋顶消防增压稳压泵组（应为稳压泵组）选型有误，选型可参见17S205，不符

合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.3.2条。

暖通：

P1. 一层办公大堂排烟设计应按照GB51251-

2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.5条关于中庭的规定执行。

P2. 一层办公大堂与周围场所之间应设置挡烟垂壁，见GB51251-2017《建筑防烟排

烟系统技术标准》第4.1.3.4条。

电气：

P1.车库部分疏散出口处应增设悬挂式指示标志， 《消防应急照明和疏散指示系统

技术标准》GB51309-2018第3.2.9.1条。

P2.出口标志灯的设置应满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-

2018 第3.2.8条。

P3.消防应急广播设置应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.6.1

条。（地下2层29交21A轴处，其余另行核对）

P4.人防口部照明线路熔断器应与其电压等级一致。
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郑州

高新

区***

安置

房建

设项

目*#

楼

郑州

高新

建设

集团

有限

公司

河南工程

水文地质

勘察有限

公司

郑州市建

筑设计院

河南省建

设工程施

工图审查

中心有限

公司

结构：

Q1结—23，WKL8（3

）未设置箍筋加密区

，不满足 《建筑抗

震设计规范》

GB50011-2010

第6.3.3条.

勘察：

F1.未见绿色建筑

评审相关内容《

建筑工程施工质

量评价标准》GB

T50375-2016

4.1.3

F2.工程地质勘探

孔平面位置图无

签字

建质[2010]215号

2.0.5

勘察：

P1.勘察任务书中序号6号建筑物有2个，分别为31层和25层住宅《岩土工程勘察规

范》GB50021-2001（2009版）14.3.2

P2.岩土工程勘察报告中建筑编号与项目不符。《岩土工程勘察规范》GB50021-

2001（2009版）14.3.2

P3.缺少7层办公楼5层卫生中心相关评价与参数。《岩土工程勘察规范》GB50021-

2001（2009版）14.3.2

结构：

P1.依据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第7.7.4条，设计应明确CFG桩的复

合地基静载实验数量不少于三个点。

P2.结-12，QZ3应接异形框架柱设计肢端纵筋。

P3.结—22，“机房屋面梁平法施工图”中L2与柱连接端应满足框架梁的基本规定

。

电气：

P1.火灾报警平面图中，门禁主机与消防系统应联动，核实能否满足《火灾自动报

警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.3条的功能。

暖通：

P1.设置机械加压送风系统的防烟楼梯间、前室、合用前室，其余压值应满足

GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》第8.3.7条规定。
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合计 15 2 36 274 66 393


